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1     Inleiding

In dit document is alle technische informatie beschreven die van belang is

voor het gebruik van de Theaterzaal in het Huis van Ermelo.

2     Algemeen

Theaterzaal Huis van Ermelo

Raadhuisplein 4, 3851 NT Ermelo

theater@huisvanermelo.nl

0341-567 385

www.huisvanermelo.nl

3     Zaal

Wanden

Afmetingen

Tribune

Tribune

Zaalcapaciteit

Kleur Tribune

Opstelling

Licht grijs

13,88 m x 26 m (370 m2)

Inschuifbaar (201 zitplaatsen)

Met technisch vak in zaal (189 zitplaatsen)

250 mensen zonder tribune

Blauw

Gelijkvloers

4     Podium

Vloer

Kleur

Oppervlakte

Muren

Afstopping

Opkomsten

Omloop

Balletvloer

Zwart

12 m x 7 m (84 m2)

Zwart

Nachtblauw

Links en rechts

Achter horizondoek, 80 cm breed
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5     Voordoek

Kleur

Bediening

Locatie

Nachtblauw

Handmatig

8,21 m tot achterwand

6     Laden en lossen (niet overdekt)

Afmetingen deur

Locatie

Parkeren

191 cm breed 262 cm hoog

Toegang aan achterzijde theaterzaal via Chevallierlaan

Parkeerplaats aan de Chevallierlaan

8     Licht over sACN (streaming ACN)

Lichttafel

Verlichting

MA Lighting Dot 2 XL-F

Met een 4 DMX universe 1 t/m 4 op toneel

8 x TF300 15-50 B

5 x TS260C7 15-35

3 x TS260C7 15-35

4 x TF260C7 15-50 B

6 x TF260C7 15-50 B

5 x TF260C7 15-50 B

5 x ELW MC7

4 x FURION S401

14 x TOURLED PRO28

7 x INFINITY CYC 7

64 x TDE-lighttech Moodspot 2700K TW2000

Voor verder specificatie zie ons lichtplan.

7     Kleedkamer (geschikt voor max. 12 personen)

Locatie

Kleedkamers

Douche

Eerste verdieping (trap en lift)

Standaard 1, meer in overleg

1

Onze kleedkamer is ingericht voor mensen met een beperking.



9     Geluid over Dante
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Mengtafel

Stageblok

Versterking zaal

Luidsprekers

Monitor versterker

Microfoons

Drumkit

DI

Allen & Heath SQ 5

Via Dante A & H DT 168 - 16 inputs en 8 outputs

Dynacord SL1200

Dynacord D12-3 (links, rechts en centercluster)

passief

Dynacord S900

4 x Dynacord Floor monitors 12 inch passief

4 x AKG C-568 EB (vast in grid boven toneel)

1 x AKG C-568 EB

2 x Sennheiser E 815 Switch

1 x Sennheiser E 825 Switch

1 x Sennheiser E 835 Switch

2 x Sennheiser BF 811

3 x Shure SM58

3 x Shure SM57

1 x Shure Beta 58

4 x Sennheiser EW 100 G3 ontvanger

3 Hand microfoon EW 100 G3 - E 835

3 Beltpack EW 100 G3 - basis headset

3 Dasspeld microfoon

5 x Audio Technica MB 3000 L Switch

1 x Audio Technica MB 1000 L Switch

Audix met 1 x F6 Kick, 1 x F5 Snare, 3 x F2 Rack,

(floor) tom

2 x F9 Overhead microfoons.

2 x DBX Stereo DJ Di

6 x Behringer Ultra DI
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10     Video

Scherm

Projector

Aansturing

Horizondoek of Vast Projectiescherm

NEC PA803 UL

HDMI via regiekamer, podium Projector,

Barco Clickshare

11     Rookmachine

Er is geen rookmachine aanwezig, wel een Look Hazer. Gebruik in overleg.
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Aanvulling Theatertechniek Huis van Ermelo

We zijn een vlakvloer theater met een vast grid/spotstangen in het

plafond. We hebben geen bewegende tracks of buizen ! Dus bij doeken

e.d. dient U zelf een voorziening mee te nemen of in overleg te treden

met het theater.

Geluid

We zijn zeer beperkt in statieven.

Lange multikabels en lange cat5/6 netwerkkabels hebben we niet.

Inprikken op SQ5 kan met L/R of L/R/Mid/Sub of op toneel in front

versterkerrack L/R/Sub.

We hebben geen CAT inprikpunten in de regie of op de tribune.

Licht

We hebben geen losse DMX inputs in de regie of DMX input op de

lichttafel. Op de vloer rechts ten opzichte van de koperen kees een dmx

universe verdeler met 5 polig dmx. Universe 1 t/m 4 de vrije dmx

adressen. We hebben alleen licht in het plafond en geen extra vloer- of

andere verlichting.

DMX patch lijst, spotstanglijst en sACN netwerkadres is aanwezig.

Hazer

We hebben een Look Hazer in huis, gebruik in overleg i.v.m.

brandmeldcentrale.

Techniek/technici

Standaard is er één huistechnicus of huismeester of BHV aanwezig,

indien meer noodzakelijk dient dit van te voren afgestemd te worden,

net als techniek vanuit de zaal en niet vanuit de regie ruimte.
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Podiumdelen

We hebben 12 podiumdelen van 2 x 1 meter met pootjes van 40 cm en

beperkt 60 cm, 80 cm.

Wind Up/Truss

We hebben geen Truss en wind ups in ons theater.

Krachtstroom

We hebben twee aansluitingen op de achterwand van het theater van

380 volt/63 ampère en 1 losse aansluiting van 380 volt/16 ampère.

(linksachter ten opzichte koperen kees). Wij hebben geen

verdeelstations of krachtkabels.

Wifi

We hebben een openbaar netwerk van de gemeente voor gasten van

het Huis.
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